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测量相序测量相序1次 测量电压测量电压3次测量相序1次 测量电压3次

世界首创 金属非接触式

安全 快速

电压 / 相序表 PD3259电压 / 相序表 PD3259电压 / 相序表 PD3259

以往的三相电源线路铺设作业

只需要夹在包覆电线上
相序 • 电压 一次性确认

3年保证
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E-mail : weixiu@hioki.com.cn
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热线电话 : 400-920-6010
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电话 : 028-86528881, 86528882 
传真 : 028-86528916
E-mail : info-cd@hioki.com.cn

南京联络事务所
南京市雨花台区软件大道119号
丰盛商汇5号楼易创空间206室
邮编：210012
电话：025-85974760
传真：025-58773969
E-mail：info@hioki.com.cn

北京分公司
北京市朝阳区东三环北路
38号泰康金融大厦808室
邮编 : 100026
电话 : 010-85879168, 85879169
传真 : 010-85879101
E-mail : info-bj@hioki.com.cn

深圳分公司
深圳市福田区福华三路168号
深圳国际商会中心1308室
邮编 : 518048
电话 : 0755-83038357, 83039243
传真 : 0755-83039160
E-mail : info-sz@hioki.com.cn

西安联络事务所
西安市高新区唐延路1号
旺座国际D座1503室
邮编 : 710065
电话 : 029-88896503 029-88896951
传真 : 029-88850083
E-mail : info-xa@hioki.com.cn

武汉联络事务所
湖北省武汉市洪山区民族大道
124号龙安港汇城A栋26楼D03室
邮编 : 430074
电话 : 027-83261867
传真 : 027-87223898
E-mail : info-wh@hioki.com.cn

济南联络事务所
山东省济南市历下区茂岭山路
2号普利商务中心8层8032房间
邮编 : 250014
电话 : 0531-67879235
E-mail : info-bj@hioki.com.cn

经销商：

广州分公司
广州市天河区体育西路103号
维多利广场A塔3206室
邮编 : 510620
电话 : 020-38392673, 38392676
传真 : 020-38392679
E-mail : info-gz@hioki.com.cn

沈阳联络事务所
沈阳市和平区南京北街206号
沈阳城市广场第二座3-503室
邮编 : 110001
电话 : 024-23342493, 2953, 1826
传真 : 024-23341826
E-mail : info-bj@hioki.com.cn

上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场4705室
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请您用以下的联系方式联系我们，我们会为您安排样机现场演示。感谢您对我公司产品的关注！

呼叫中心于2014年3月28日正式成立，旨在为您提供更完善的技术服务。
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判定项目 测量相序、缺相、接地相的预测 ( 三相 3 线 )
测量项目 三相交流电压 ( 线电压、相电压 )、频率
电压测量精度 ±2.0％ rdg. ±8 dgt. 
频率测量精度 ±0.5％ rdg. ±1 dgt.
测量对象 包覆电线 ( 相当于 IV, CV)，

金属屏蔽线不可
三相 AC90.0 V ～ 520.0 V
(45 Hz ～ 66 Hz)

可测量导体直径 成品外径 ：φ6 mm ～φ30 mm
IV 电线 ：8 mm2 ～ 325 mm2 相当
CV 电线 ：2 mm2 ～250 mm2 相当

对地最大额定电压 AC600 V (CAT Ⅳ )
适用标准 安全性 ：EN61010

EMC ：EN61326 Class A

响应时间 不超过 3 秒
显示更新率 500 ms
保持功能 使用 HOLD 键操作，保持显示值
DROP PROOF( 防摔 ) 水泥地上方 1m
防尘 • 防水性 IP54( 仅主机 )
自动节电 最后一次按键操作后约 10 分钟关闭电源
电池余量通知 电池余量 4 阶段显示
电源 5 号碱性电池 (LR6)×4

连续使用时间 ：约 5 小时
体积 主机 ：84W×146H×46D mm

线长 ：0.5 m
重量 约 590g ( 安装有电池时 )

技术参数 ( 精度保证时间 ：1 年，调整后精度保证时间 ：1 年 )     产品保修期 ：3 年

主机及附件

PD3259 非接触式电压 / 相序表

背光灯：发黄绿色光
蜂鸣音 ：短鸣音

相序为正相时 相序为反相时

背光灯：发红色光
蜂鸣音 ：长鸣音

相序 • 接地相 • 三相电压值全部显示
可直接用作作业报告的照片

大尺寸显示屏将需要的信息全部显示

便于拍摄用于作业报告的照片
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C0203
携带包

Z0102
充电器

Z0101
镍氢充电电池

选件

Z5020
带磁铁吊带

附件

5 号碱性电池 (LR6)×4，使用说明
书 ×1，携带包 (C0203)×1，螺旋
管 ( 黑、红、蓝、黄 ) 各 1

型号名 ( 订购代码 ) ：PD3259




