
支持机型
CM4372, CM4374

CAT IV 600V
CAT III 1000V

CM4371·CM4372
AC/DC 600 A max

CM4373·CM4374
AC/DC 2000 A max

CM4375
AC/DC 1000 A max

CM4141
AC 2000 A max 

NEW

关于可使用的国家的最新信息
请参考我司主页。

“安全、简易、灵活”适用于紧凑排线的全新设计

能测到以往钳形万用表无法测到的地方 → CM4375 · CM4141

AC/DC 钳形表
AC 钳形表

CM4000 系列
AC/ DC CLAMP METER, AC CLAMP METER CM4000 series

微信二维码 微博二维码

NEW
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以往：线缆之间太狭窄，伸不进去 新设计的能够轻松伸入的形状

▼

能够夹住功率调节装置的双重配线

以往的钳形传感器前端太短，无法夹住双重配线。

新设计的形状将双重配线考虑在内延长了前端，扩大了能够夹住的范围。

新设计，易于伸入狭窄线缆间的传感器

以往：线缆之间太狭窄，伸不进去 新设计的能够轻松伸入的形状

▼
以往的钳形传感器(AC/DC)

讲求灵活度的新设计

Movie已上线

直观体验

安全、简易、灵活

钳形传感器太大了，伸不进去。

听取现场工程师的声音，讲求易于伸入狭窄线缆间的设计， 

CM4375由此诞生。

传承了这一理念的CM4141，

也于2019年春季发售。

CM4375

钳口截面最小尺寸：9.5 mm

9.5 mm

电闸或端子板附近电缆和突起物较多，一般都较为狭窄。

新设计的薄型传感器，其形状易于伸入此类有限制的空间。

无需再费劲的找寻能够夹住的位置，或勉强将传感器放进去。

φ34 mm
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▼

实现安全和便利的作业

以往： 前端部分绕不回来
手不能碰到端子

柔性传感器支持随意弯曲形状和大口径的电缆，用于测量大电流等。但是，在狭窄线缆之间测量

时，金时放入缝隙，前端绕不回来，会觉得不方便。另外，在操作前端部分返回的作业中，也要

当心手不能碰到端子。 纤细的钳形传感器完美解决

柔性传感器

▼

新设计，大口径但易于伸入缝隙的传感器

以往：太大太粗的形状，伸不进去 新设计的能够轻松伸入的形状

12mm

最大可测量AC2000 A的大口径钳形传感器(φ55 mm)，同时又是易于伸入缝隙的设计。

电闸或端子板附近也可夹住，快速完成现场作业。

以往的钳形传感器(AC)

讲求灵活度的新设计

CM4141

钳口截面最小尺寸：11 mm

2019年春季发售

钳形传感器能够夹住

φ55 mm

11 mm
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重新设计，提高了钳口(电流传感器部分)的强度。开闭次数大幅提升，从以前的保证1万次提升了到保证3万次，能够使用更长时

间。CM4375、CM4142兼顾了灵活性和牢固性。

不易损坏的钳口

以1次/秒的速度重复开闭规定次数。而

且，持续试验直至损坏，以把握实力。

提高坚固性。

开闭次数保证3万次

夹钳开闭试验

使用温度范围相比以往(0℃～40℃)，变得更广泛了。无论是冰点以下还是炎热酷暑的恶劣环境温度下都可以使用。

-25℃～+65℃

在规定的温度范围内长时间运行，并确

认是否正常测量。

更广的使用温度范围

温度试验

现场能力，精益求精。

为了造就能在严苛的现场使用的测量仪器，HIOKI的产品一直在进化。

为了使坚固性、耐久性、以及可靠性更上一层楼，CM4000系列完成了大量的耐久试验。

成就了更安全、更能放心使用的牢靠的钳形表。
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＜注意＞防水性是指弄湿后仍可维持测量功能的意思，但将本仪器弄湿，用湿手测量危险的通电部分容易造成触电的危险。

国际防护等级：IP54※(电流传感器部分为IP50)。即使沾到沙子或灰尘之类的粉尘，或是水滴，也可维持测量功能。

可以放心地用于各种场所，如锯木厂·铣床厂等尘土飞扬的工厂以及运行焊接设备的工厂。

防尘·防水性能

进行了内部减压覆盖粉尘的防尘试验，

以及从各个方向洒水的防水试验。调查

粉尘和水的进入情况。

适应恶劣环境性强

防尘·防水试验

可安全测量对地电压600 V的引入电线和配电柜。即使遇上打雷的情况，也是能够承受8kV的浪涌电压的安全设计。

CAT Ⅳ 600 V

※CM4141为IP50
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采样频率

有效值、最大峰值运算：4.8 kHz
智能手机波形绘制：2.4 kHz

可同时测量马达启动时或焊接电流等的浪涌电流的有效值、最大波峰值。与固定按100ms测量的钳形表比较，可自动检

测到浪涌电流发生直到稳定的时间(浪涌电流发生时间：几十到几百ms)。

在浪涌电流时间超过100ms的情况下，相比固定测量100ms的方式，这样更能取得准确的测量。

把握启动时的浪涌电流

浪涌电流发生时间浪涌电流发生时间

交流电流交流电流

有效值(INRUSH)

最高峰值(PEAK)
最高峰值(PEAK)

有效值(INRUSH)

把握电流值的变化把握电流值的变化

＊采样频率10 kHz

对于机床等负载电流会变化的设备，通过把握其最大值、最小值、平均值、波高的最大值、波高的最小值，在预防

性维护和品质管理方面起到作用。

波形

显示更新间隔显示更新间隔

测量值(有效值)

MIN
MAX

PEAK MAX

PEAK MIN

好用，简单

在看不清显示部分的场所也好 清楚的读取到稳定后的测量值

测量值稳定下来后会发出蜂鸣声并自动保持显示值。在看不清显示部分的场所或不好按保持键的时候非常有用。

自动保持显示值

测量值稳定

发出声音(pi)

显示保持

自动保持

因为会发出声音
所以特别方便

INRUSH 触发电平

CM4371, CM4372 ：600 A 量程　检测+10 A 以上或-10 A 以下的电流

CM4373, CM4374 ：2000A 量程　检测+100 A 以上或-100 A 以下的电流

CM4375 ：1000 A 量程　检测+10 A 以上或-10 A 以下的电流

CM4141 ：60.00 A 量程　检测+1 A 以上或-1 A 以下的电流

：600.0 A 量程　检测+10 A 以上或-10 A 以下的电流

：2000 A 量程　检测+100 A 以上或-100 A 以下的电流

支持此功能：适用机型

AC/DC/AC+DC：CM4371, CM4372, CM4373, CM4374, CM4375
AC：CM4141
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只需将旋转开关旋至“电流测量”“电压测量”功能，即可自动判别交流/直流。在交流/直流混合存在的现场，由于无需切换旋钮开关，从

而提高了工作效率。

交流部

直流部

交流、直流混合存在的场所

电压测量电流测量

测试现场可自动判别AC/DC

预防直流的接线错误

在直流电压、直流电流的测量值为负时，会通过蜂鸣声和报警

背光灯进行通知。对于光伏发电系统的开路电压测量和电流测

量非常有效。阈值：- 10 V,- 10 A

用于光伏发电系统运维

CM4371, CM4372, CM4373, CM4374, CM4376

去除谐波成分则数值变得稳定，对于开关电源或变频器次级侧

的测量非常有效。

电流波形经常会发生畸变，而平均值方式和真有效值方式的测量结

果并不相同。想要准确的测量需要使用真有效值方式。

用真有效值方式准确测量畸变的波形用真有效值方式准确测量畸变的波形

变频器(初级侧)的电流波形示例变频器(初级侧)的电流波形示例

平均值方式的测量值

测
量

值
[A

]

FILTER ONFILTER ON
减轻了干扰影响的测量值

频率[Hz]

使用滤波器时的频率特性※

※AC600.0 A 量程, 100 A 输入

FILTER ONFILTER ON

FILTER OFFFILTER OFF

真有效值方式的测量值

使用低通滤波功能，稳定的显示测量值

支持准确的测量

※CM4141在“电压测量”功能下，可自动判别AC/DC。

发出pipipi的连续音进行通知

对于在多个位置持续进行确认工作非常方便

在直流测量中，可同时显示电流和电压值，而且，通过切换按键

操作，还可读取功率值。

从DC电流·电压同时显示到DC功率显示

+

-

SHIFT 键

直流电压/电流的同时显示

直流功率测量
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GENNECT Cross
　SF4071(面向iOS的软件)
　SF4072(面向Android的软件)

面向平板电脑·智能手机的免费软件

将测量值发送至智能手机或平板电脑

夹住后按 HOLD 键即可

1

2

3►保存测量值

1
2

3

标准测量模式

软件参数

※仅限支持Bluetooth® low energy的机型

接口：Bluetooth® 4.0LE

通讯距离：无障碍物10m(通讯)

支持AndroidTM终端：AndroidTM4.3 以上※

支持OS：iOS 10 以上※

连接台数

数据记录最多可同时连接8台(最多8个测量值)

但是，电流/电压波形监测、INRUSH波形下载

功能仅限1台

支持机型：CM4372, CM4374

测量标准

代表值

编辑

时间

返回

使用iPhone®, iPad® 等时可从Apple Store
下载，使用AndroidTM终端时可从
Tencent APP应用宝或百度手机助手APP
等下载，请搜索[GENNECT Cross]。 

软件获取方法

►
按一定间隔自动

保存测量值
空调

电
源

随着时间变化的电流

日志记录模式

日志记录

日志记录停止

返回

现在值 统计图形

变电所

360手机助手

百度手机助手 应用宝

Apple Store

■ Bluetooth® 以及LOGO是Bluetooth SIG, Inc. 

的注册商标，日置电机株式会社基于许可证进

行使用。

■ Android以及LOGO是Google Inc. 的注册商标

和商标。

■ iOS 是 Cisco Technology, Inc. 在以及其他国

家的注册商标和商标。

■ iPhone, iPad, iPad mini, iPad Pro 和iPod 

Touch 是美国以及其他国家注册的Apple Inc. 

的商标。

■ Apple 和 Apple LOGO是在美国和其他国家注

册的Apple Inc.的商标。

App Store 是Apple Inc. 的服务标志。

CM4376 8

波形显示模式

电
源

负
载

负
载同时确认测量

值和波形 ►作为简易示波器监测
电流波形。
比较每个负载工作时
的波形。

波形图片返回

下一数据上一数据

对从数据列表中选择的测量数据以
及图片数据进行加工，在现场生成
PDF格式的报告。

封面上可添加标
题 、 副 标 题 、
提 交 对 象 、
制 作 者 、 公 司
LOGO。

制作报告1 发送邮件2

可将保存的数据通过邮件发送，或是通过
iCloudTM, DropboxTM轻松共享。

数据格式为：
测量值：CSV或.hok
图片数据：JPEG或.hok

.hok…HIOKI GENNECT Format
如果是.hok
可使用PC版免费软件：GENNECT Cross
for Windows来读取数据

标准测量

将照片读取至软件中

测　量

将测量结果记录在照片上

负
载

通过无线发送测量结果

与照片、图纸的联动
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CM4000系列简单比较

通用参数
交流测量方式 真有效值测量方式(True RMS)
精度保证期 1年/3年精度为1年精度×1.5(参考值)
调整后精度保证期 1年
精度保证温湿度范围 23℃ ±5℃ ， 90％ rh 以下(未结露)

产品保修期
3 年(测量精度按1年精度和3年精度* 规定)
*3年精度为参考值

传感器部分开闭次数30，000 次

功能

AC/DC自动判别功能，DC电流·电压的正负判定功
能，最大/最小/平均/波高值最大/波高值最小值的显
示，低通滤波功能，显示值保持，自动保持，背光
灯，自动省电功能，蜂鸣声，调零

显示更新率

静电容量/ 频率/ 温度除外的测量值：5次/秒(量程固定后)

静电容量：0.5～5次/秒(根据静电容量次数不同)

周波数：0.3～5次/秒(根据频率次数不同)

温度：1次/秒(包括热电偶的断线检查)

使用场所 室内使用，污染度2，海拔高度2000 m以下
使用温湿度范围 -25℃～65℃ , 90％ rh 以下(未结露)
保存温湿度范围 -30℃～70℃ , 90％ rh 以下(未结露)

防尘防水性

CM4371, CM4372, CM4373, CM4374, CM4375
IP20(在完全干燥的状态下，测量电压或危险的通电导体的电流)
IP50(在完全干燥的状态下，测量电阻)
IP54(保管时，或测量绝缘导体的电流)

CM4141
IP20(在完全干燥的状态下，测量电压或危险的通电导体的电流)
IP50(在完全干燥的状态下，测量电阻或绝缘导体的电流，
或是保管时)但是，仅限于主机手持部分在非测量状态下
相当于IP54的防尘·防水设计

端子间最大额定电压 AC 1000 V(到1kHz)/DC 1700 V

对地最大额定电压
AC 1000 V(测量分类III)
AC 600 V(测量分类IV)

适用标准 安全性：EN61010, EMC：EN61326

型号 CM4371 CM4372 CM4373 CM4374 CM4375 CM4141

基本项目

电流测量 AC/DC 600 A max. AC/DC 2000 A max. AC/DC 1000 A max. AC 2000 A max.

可测量导体直径 φ33 mm φ55 mm φ34 mm φ55 mm

接口

(Bluetooth®无线技术)
－ ○ － ○ － －

测量项目/量程

直流电流 20.00 A / 600.0 A 600.0 A / 2000 A 999.9 A －

交流电流 20.00 A / 600.0 A 600.0 A / 2000 A 999.9 A 60.00 A / 600.0 A / 2000 A

直流 + 交流电流 20.00 A / 600.0 A 600.0 A / 2000 A 999.9 A －

直流电压 600.0 mV / 6.000V / 60.00V / 600.0 V / 1500 V

交流电压 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V / 1000 V

直流 + 交流电压 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V / 1000 V

直流功率 0.0 VA～ 1020 kVA 0.000 kVA～3400 kVA 0.000 kVA～1700 kVA －

电阻 600.0 Ω / 6.000 kΩ /  60.00 kΩ / 600.0 kΩ

温度 -40℃～ 400℃

静电容量 1.000 μF / 10.00 μF / 100.0 μF / 1000 μF

频率 9.999 Hz / 99.99 Hz / 999.9 Hz(电压频率/电流频率)

9.999 Hz / 99.99 Hz / 
999.9 Hz

(电压频率)
99.99 Hz / 999.9 Hz

(电流频率)

导通检查 ○

二极管测试 ○

验电功能 ○ － －

附加功能

直流交流自动判别功能 电压/电流 仅电压

INRUSH测量 直流+交流电流 交流电流

低通滤波功能
数字滤波器

截止频率 100Hz

最大/最小/平均

波高值最大/波高值最小显示功能
○

DC电流·电压的同时显示 ○ ○ －

DC电流·电压的PEAK同时显示 ○ － －

自动保持 ○

NEW NEW
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 直流 + 交流电流

量程 分辨率 精度保证频率范围 测量精度

20.00 A

(1.00 A～20.00 A)
0.01 A

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.8％rdg.±0.10 A

DC, 45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.3％rdg.±0.13 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.0％rdg.±0.10 A

600.0 A

(1.0 A～600.0 A)
0.1 A

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.8％rdg.±0.7 A

DC, 45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.3％rdg.±1.3 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.0％rdg.±0.7 A

 直流功率*
显示范围切换 最小分辨率 测量精度

0.0 VA～1020 kVA
(根据电压量程自动切换)

0.1 VA ±2.0％rdg.±20 dgt.

 直流电流

量程 分辨率 测量精度

20.00 A (±1.00 A～±20.00 A) 0.01 A ±1.3％rdg.±0.08 A

600.0 A (±1.0 A～±600.0 A) 0.1 A ±1.3％rdg.±0.3 A

测量精度为1年精度，量程项目(  )内为精度保证范围

 直流 + 交流电流

量程 分辨率 精度保证频率范围 测量精度

600.0 A

(1.0 A～600.0 A)
0.1 A

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.8％rdg.±0.7 A

DC, 45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.3％rdg.±1.3 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.0％rdg.±0.7 A

2000 A

(10 A～1800 A)
1 A

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.8％rdg.±7 A

DC, 45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.3％rdg.±13 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.0％rdg.±7 A

2000 A

(1801 A～2000 A)
1 A

10 Hz≤ f <45 Hz ±2.8％rdg.±7 A

DC, 45 Hz≤ f ≤66 Hz ±2.3％rdg.±13 A

66 Hz < f ≤1 kHz －

 交流电流

量程 分辨率 精度保证频率范围 测量精度

600.0 A

(1.0 A～600.0 A)＊
0.1 A

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.8％rdg.±0.5 A

45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.3％rdg.±0.3 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.0％rdg.±0.5 A

2000 A

(10 A～1800 A)
1 A

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.8％rdg.±5 A

45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.3％rdg.±3 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.0％rdg.±5 A

2000 A

(1801 A～2000 A)
1 A

10 Hz≤ f <45 Hz ±2.8％rdg.±5 A

45 Hz≤ f ≤66 Hz ±2.3％rdg.±3 A

66 Hz < f ≤1 kHz －

CM4373, CM4374 技术参数

＊30.0 A以下测量精度要加上0.5 A

 直流电流

量程 分辨率 测量精度

600.0 A (±1.0 A～±600.0 A)＊ 0.1 A ±1.3％rdg.±0.3 A

2000 A  (±10 A～±2000 A) 1 A ±1.3％rdg.±3 A
＊30.0 A以下测量精度要加上0.5 A

＊电流为固定600.0 A量程

 直流功率*
显示范围切换 最小分辨率 测量精度

0.000 kVA～3400 kVA
(根据电压量程自动切换)

0.001 kVA ±2.0％rdg.±20 dgt.

＊电流为固定2000.0 A量程

 交流电流

量程
精度保证范围

(分辨率)
精度保证频率范围 测量精度

1000 A

 1.0 A～30.0 A

　(0.1 A)

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.8％rdg.±1.0 A

45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.3％rdg.±0.8 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.0％rdg.±1.0 A

 30.1 A～900.0 A

　(0.1 A)

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.8％rdg.±0.5 A

45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.3％rdg.±0.3 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.0％rdg.±0.5 A
 900.1 A～999.9 A

　(0.1 A)

10 Hz≤ f <45 Hz ±2.3％rdg.±0.5 A

45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.8％rdg.±0.3 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.5％rdg.±0.5 A

 直流 + 交流电流

量程
精度保证范围

(分辨率)
精度保证频率范围 测量精度

1000 A

 1.0 A～30.0 A

　(0.1 A)

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.8％rdg.±1.2 A

DC, 45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.3％rdg.±1.8 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.0％rdg.±1.2 A

 30.1 A～900.0 A

　(0.1 A)

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.8％rdg.±0.7 A

DC, 45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.3％rdg.±1.3 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.0％rdg.±0.7 A

 900.1 A～999.9 A

　(0.1 A)

10 Hz≤ f <45 Hz ±2.3％rdg.±0.7 A

DC, 45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.8％rdg.±1.3 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.5％rdg.±0.7 A

 直流功率*
显示范围切换 最小分辨率 测量精度

0.000 kVA～1700 kVA
(根据电压量程自动切换)

0.001 kVA
±2.0％rdg.±20 dgt.

±4.0％rdg.±20 dgt.＊

 直流电流

量程 精度保证范围 分辨率 测量精度

1000 A  ±1.0 A～±30.0 A 0.1 A ±1.3％rdg.±0.8 A

 30.1 A～999.9 A 0.1 A ±1.3％rdg.±0.3 A

CM4375 技术参数

＊电压量程1500 V、输入电压范围±1001 V ～±1700 V下

测量精度为1年精度

电流测量 AC/DC 600 A max.
最大可测导体口径 φ33 mm

波峰因数
20.00 A 量程7.5
600.0 A 量程 500.0 A 以下3

500.0 A 以上600.0 A 以下2.5
电源 7号碱性电池(LR03)×2个

连续使用时间
约24小时(背光灯OFF, Bluetooth® ON)
约45小时(背光灯OFF, Bluetooth® OFF)

尺寸·重量 65 W×215 H×35 D mm, 340 g
钳口尺寸 69 W×14 D mm

 基本参数

电流测量 AC/DC 2000 A max.
最大可测导体口径 φ55 mm

波峰因数

600.0 A 量程 500.0 A 以下3
500.0 A 以上600.0 A 以下2.5

2000 A 量程 1000 A 以下2.84
1000 A 以上2000 A 以下1.42

电源 7号碱性电池(LR03)×2个

连续使用时间
约24小时(背光灯OFF, Bluetooth® ON)
约45小时(背光灯OFF, Bluetooth® OFF)

尺寸·重量 65 W×250 H×35 D mm, 530 g
钳口尺寸 92 W×18 D mm

 基本参数

电流测量 AC/DC 1000 A max.
最大可测导体口径 φ34 mm
波峰因数 1000 A 量程1.5
电源 7号碱性电池(LR03)×2个

连续使用时间
约20小时(背光灯OFF, Bluetooth® ON)
约40小时(背光灯OFF, Bluetooth® OFF)

尺寸·重量 65 W×242 H×35 D mm, 330 g
钳口尺寸 53 W×20 D mm
钳口截面最小尺寸 9.5 mm

 基本参数

 交流电流

量程 分辨率 精度保证频率范围 测量精度

20.00 A

(1.00 A～20.00 A)
0.01 A

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.8％rdg.±0.10 A

45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.3％rdg.±0.08 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.0％rdg.±0.10 A

600.0 A

(1.0 A～600.0 A)
0.1 A

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.8％rdg.±0.5 A

45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.3％rdg.±0.3 A

66 Hz < f ≤1 kHz ±2.0％rdg.±0.5 A

CM4371, CM4372 技术参数
测量精度为1年精度，量程项目(  )内为精度保证范围
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 交流电压

量程 分辨率
精度保证
频率范围

测量精度 输入阻抗

6.000 V
(0.000 V～

0.299 V)

0.001 V

15 Hz≤ f <45 Hz ±1.5％rdg.±0.015 V

3.2 MΩ±5％

45 Hz≤ f ≤66 Hz ±0.9％rdg.±0.013 V

66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5％rdg.±0.015 V

6.000 V
(0.300 V～

6.000 V)

0.001 V

15 Hz≤ f <45 Hz ±1.5％rdg.±0.005 V

45 Hz≤ f ≤66 Hz ±0.9％rdg.±0.003 V

66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5％rdg.±0.005 V

60.00 V
(3.00 V～

60.00 V)

0.01 V

15 Hz≤ f <45 Hz ±1.5％rdg.±0.05 V

3.1 MΩ±5％45 Hz≤ f ≤66 Hz ±0.9％rdg.±0.03 V

66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5％rdg.±0.05 V

600.0 V
(30.0 V～

600.0 V)

0.1 V

15 Hz≤ f <45 Hz ±1.5％rdg.±0.5 V

3.0 MΩ±5％

45 Hz≤ f ≤66 Hz ±0.9％rdg.±0.3 V

66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5％rdg.±0.5 V

1000 V
(50 V～

1000 V)

1 V

15 Hz≤ f <45 Hz ±1.5％rdg.±5 V

45 Hz≤ f ≤66 Hz ±0.9％rdg.±3 V

66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5％rdg.±5 V

 直流 + 交流电压

量程 分辨率
精度保证
频率范围

测量精度 输入阻抗

6.000 V
(0.000 V～

0.299 V)

0.001 V

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.5％rdg.±0.023 V

DC: 6.7 MΩ±5％

AC: 3.2 MΩ±5％

DC, 45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.0％rdg.±0.023 V

66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5％rdg.±0.023 V

6.000 V
(0.300 V～

6.000 V)

0.001 V

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.5％rdg.±0.013 V

DC, 45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.0％rdg.±0.013 V

66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5％rdg.±0.013 V

60.00 V
(3.00 V～

60.00 V)

0.01 V

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.5％rdg.±0.13 V
DC: 6.1 MΩ±5％

AC: 3.1 MΩ±5％
DC, 45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.0％rdg.±0.13 V

66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5％rdg.±0.13 V

600.0 V
(30.0 V～

600.0 V)

0.1 V

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.5％rdg.±0.7 V

DC: 6.0 MΩ±5％

AC: 3.0 MΩ±5％

DC, 45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.0％rdg.±0.7 V

66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5％rdg.±0.7 V

1000 V
(50 V～

1000 V)

1 V

10 Hz≤ f <45 Hz ±1.5％rdg.±7 V

DC, 45 Hz≤ f ≤66 Hz ±1.0％rdg.±7 V

66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5％rdg.±7 V

 频率

量程 分辨率 测量精度

9.999 Hz (1.000 Hz～9.999 Hz) 0.001 Hz ±0.1％rdg.±0.003 Hz

99.99 Hz (1.00 Hz～99.99 Hz) 0.01 Hz ±0.1％rdg.±0.01 Hz

999.9 Hz (1.0 Hz～999.9 Hz) 0.1 Hz ±0.1％rdg.±0.1 Hz

 直流电压

量程 分辨率 测量精度 输入阻抗

600.0 mV
(0.0 mV～±600.0 mV)

0.1 mV ±0.5％rdg.±0.5 mV
6.7 MΩ±5％

6.000 V
(0.000 V～±6.000 V)

0.001 V ±0.5％rdg.±0.003 V

60.00 V
(0.00 V～±60.00 V)

0.01 V ±0.5％rdg.±0.03 V 6.1 MΩ±5％

600.0 V
(0.0 V～±600.0 V)

0.1 V ±0.5％rdg.±0.3 V

6.0 MΩ±5％
1500 V
(0 V～±1000 V)

1 V
±0.5％rdg.±3 V

1500 V
(±1001 V～±1700 V)

±2.0％rdg.±5 V

通用技术参数

 导通检查

量程 分辨率 测量电流 测量精度 开路端子电压

600.0 Ω
(0.0 Ω
～600.0 Ω)

0.1 Ω 200 μA±20％ ±0.7％rdg.±0.5 Ω DC2.0 V以下

导通ON阈值：25Ω±10Ω, 导通OFF阈值：245Ω±10Ω

15 Hz ≤ f <20 Hz 的频率范围为设计值

10 Hz ≤ f <20 Hz 的频率范围为设计值

交流电流的频率检测范围
·CM4371, CM4372：20.00 A 量程 4.00 A 以上, 600.0 A 量程 20.0 A 以上
·CM4373, CM4374：600.0 A 量程 40.0 A 以上, 2000 A 量程 200 A 以上
·CM4375：1000 A 量程 5.0 A 以上
·CM4141：60.00 A 量程 3.00 A 以上, 600.0 A 量程 30.0 A 以上,
2000 A 量程200A 以上
交流电压的频率检测范围为各量程f.s.的10％

 温度

热电偶类型 量程 分辨率 精度

K -40.0 ℃～400.0 ℃ 0.1 ℃ ±0.5％rdg.±3.0 ℃

 电阻

量程 分辨率 测量电流 测量精度 开路端子
电压

600.0 Ω
(0.0 Ω～600.0 Ω)

0.1 Ω 200 μA±20％ ±0.7％rdg.±0.5 Ω

DC2.0 V
以下

6.000 kΩ
(0.000 kΩ～6.000 kΩ)

0.001 kΩ 100 μA±20％ ±0.7％rdg.±0.005 kΩ

60.00 kΩ
(0.00 kΩ～60.00 kΩ)

0.01 kΩ 10 μA±20％ ±0.7％rdg.±0.05 kΩ

600.0 kΩ
(0.0 kΩ～600.0 kΩ)

0.1 kΩ 1 μA±20％ ±0.7％rdg.±0.5 kΩ

 静电容量

量程 分辨率 充电电流 测量精度 开路端子
电压

1.000 μF

(0.000 μF

～1.100 μF)

0.001 μF 10n/ 100n/ 1μA±20％ ±1.9％rdg.±0.005 μF

DC
2.0 V
以下

10.00 μF

(0.00 μF

～11.00 μF)

0.01 μF 100n/ 1μ/ 10μA±20％ ±1.9％rdg.±0.05 μF

100.0 μF

(0.0 μF

～110.0 μF)

0.1 μF 1μ/ 10μ/ 100μA±20％ ±1.9％rdg.±0.5 μF

1000 μF

(0 μF

～1100 μF)

1 μF 10μ/ 100μ/ 200μA±20％ ±1.9％rdg.±5 μF

精度不包括温度探头的误差

 二极管

量程 分辨率 短路电流 测量精度 开路端子电压

1.800 V
(0.000 V
～1.800 V)

0.001 V 200 μA±20％ ±0.7％rdg.±0.005 V DC2.0 V以下

正方向连接时发出间歇性蜂鸣声(0.15 V～1.8 V)

 验电 (仅限CM4371/CM4372/CM4373/CM4374)

量程(灵敏度) 检测电压范围 检测对象频率

Hi AC 40 V～AC 600 V
50/60 Hz

Lo AC 80 V～AC 600 V

测量精度为1年精度，量程项目(  )内为精度保证范围

CM4141 技术参数

电流测量 AC 2000 A max.
最大可测导体口径 φ55 mm

波峰因数

60.00 A 量程50.00 A 以下3、
50.00 A 以上60.00 A 以下2.5
600.0 A 量程 500.0 A 以下3

500.0 A 以上600.0 A 以下2.5
2000 A 量程 2000 A 以下1.5

电源 7号碱性电池(LR03)×2个

连续使用时间
约24小时(背光灯OFF, Bluetooth® ON)
约48小时(背光灯OFF, Bluetooth® OFF)

尺寸·重量 65 W×247 H×35 D mm, 300 g

钳口尺寸
82 W×11 D mm
(D尺寸是从钳口前端开始44 mm的范围的值)

钳口截面最小尺寸 11 mm(尺寸是从钳口前端开始44 mm的范围的值)

 基本参数

CM4141的电流频率为99.99 Hz(30.00 Hz ～ 99.99 Hz)
999.9 Hz(30.0 Hz ～ 999.9 Hz)共2档量程
※不足100.0Hz 时加上±0.2Hz 

 交流电流

量程 分辨率 精度保证频率范围 测量精度

60.00 A

(1.00 A～ 60.00 A)
0.01 A

45 Hz≦ f ≦ 66 Hz ±1.5％ rdg.±0.08 A

30 Hz ≦ f < 45 Hz,
66 Hz < f ≦ 1 kHz

±2.0％ rdg.±0.10 A

600.0 A

(1.0 A～ 600.0 A)
0.1 A

45Hz≦ f≦ 66Hz ±1.5%rdg.±0.3A

30Hz≦ f ＜ 45Hz, 
66Hz ＜ f≦ 1kHz

±2.0%rdg.±0.5A

2000 A

(10 A～ 2000 A)
1 A

45Hz≦ f≦ 66Hz ±1.5%rdg.±3A

30Hz≦ f ＜ 45Hz, 
66Hz ＜ f≦ 1kHz

±2.0%rdg.±5A



选件

■用于连接线L4930的选件

连接线 L4930

连接线L4930可以安装右
述前端。

鳄鱼夹 L4935测试探针 L4938

延长线 L4931

抓状夹 9243

测试夹 L4936 磁铁接合器 L4937

测试探针 L4932

CATⅢ600 V CATⅢ1000 V

CATⅢ1000 V

CATⅢ1000 V

 CATⅣ600 V

线长1.5 m

(带连接器)

CATⅢ1000 V
CATⅣ600 V

CATⅢ1000 V, CATⅣ600 V
附带护套(红色·黑色各1)

CATⅢ600 V (安装护套)
CATⅡ600 V (未安装护套)

附带护套(红色·黑色各1)
30mm

磁铁部分
φ6mm

断路器用探针 L4939

CATⅢ600 V

48mm
φ2.6mm

22mm
φ3.7mm

22mm
φ3.7mm

线长1.2 m

安装L4937安装L4937

■用于附件测试线L9207-10的选件

接触探针 L4933 小型鳄鱼夹 L4934

DC70 V/AC33 V
CATⅡ600 V
CATⅢ300 V

50mmL9207-10的

前端可安装

L4933、L4934

(参考右图)。

测试线 L9207-10

线长90cm
附带护套(红色·黑色各1)

安装护套

CATⅣ600 V
CATⅢ1000 V

未安装护套

CATⅡ1000 V

附件

CM4371   

CM4372   配备Bluetooth® 无线技术

CM4373   

CM4374   配备Bluetooth® 无线技术

CM4375   

型号

品名：AC/DC钳形表

CM4141   

型号

品名：AC钳形表

测试线 L9207-10

携带包 C0203
7号碱性电池×2, 使用说明书, 使用注意事项，
电波使用注意事项(仅限CM4372, CM4374)

附件：

■其他选件

测温接点形状 外露型(焊接)
传感器长度 约800 mm
测量温度范围 -40～260℃
公差 ±2.5℃
使用温度范围 -15～55℃K型热电偶 DT4910携带包 C0203

附件

磁铁接合器 9804

CATⅢ1000 V
磁铁部分
φ11mm

支持M6旋钮螺丝




