
            

保障电气设备稳固性
所必需的管理
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3年质保 400-920-6010
www.hioki.cn

微信二维码 微博二维码

数据中心 · 通讯基站
DATA CENTER

LR8400-21 温度

LR8400-21 电压

PW3360-30 电压瞬时值

PW3360-30 电流瞬时值

PW3360-30 功率因数瞬时值

高效的测量数据管理，更可靠的维保工作

接地电阻计
FT6031-03

6

服务器机房

变电设备

自发电装置

蓄电池

UPS 电源

5G 天线

配电柜

配电柜

空调机

电池测试仪
BT3554

2

钳形功率计
PW3365-30

3

数据采集仪
LR8450

4

钳形表
兆欧表 ※

数字万用表 ※

※ 不支持 GENNECT
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电能质量分析仪
PQ3198

1

存储记录仪
MR6000

1

GENNECT Cross 
通过无线传送到平板电脑，在现场轻松管理数据

GENNECT One 
连接 LAN 传送至 PC，集中管理各种测量数据

HUB

电能质量功耗 温湿度 实时列表 · 图形显示
·可进行电流波形的确认或是在照片上记录数据
·使用记录数据制作报告 (PDF)Bluetooth® 通讯
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应急电池
老化判别

电源故障
记录 · 分析

1

记录 SNMP 抓不到的瞬时
故障

耗电量
把握

3

配电柜
电气系统的检查
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接地电阻检查

服务器机房
温湿度管理

4

5G 天线
内部热管理
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451

3

1

1

接地柱
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电话 : 029-88896503,88896951
传真 : 029-88850083

成都分公司
成都市锦江区琉璃路8号
华润广场B座1608室
邮编 : 610021
电话 : 028-86528881, 86528882
传真 : 028-86528916

武汉联络事务所
武汉市经济技术开发区
东风三路1号东合中心B座1502室
邮编 : 430056
电话 : 027-83261867

经销商：

深圳分公司
深圳市福田区深南中路3031号
汉国城市商业中心3202室
邮编 : 518000
电话 : 0755-83038357, 83039243
传真 : 0755-83039160

广州分公司
广州市天河区体育西路103号
维多利广场A塔3206室
邮编 : 510620
电话 : 020-38392673, 38392676
传真 : 020-38392679

北京分公司
北京市朝阳区东三环北路5号
北京发展大厦818室
邮编 : 100004
电话 : 010-85879168, 85879169
传真 : 010-85879101

济南联络事务所
济南市高新区颖秀路2766号
科研生产楼1-101-303室
邮编 : 250000
电话 : 0531-67879235

沈阳联络事务所 
沈阳市皇姑区北陵大街20号
甲思源大厦709室
邮编 : 110000
电话 : 024-23342493, 23342953, 23341826
传真 : 024-23341826

客户服务
维修服务中心
电话 : 021-63343307,63343308
传真 : 021-63910360
E-mail : weixiu@hioki.com.cn

上海市黄浦区西藏中路268号
来福士广场4705室
邮编 : 200001
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与 GENNECT One 联动 通过 PC 集中管理来自 LAN 网内多个测试仪的测量数据

与 GENNECT Remote 联动 在办公室远程确认设置在测量现场的测量数据

可靠的 UPS 维护保养

　　　　　　　　　铅蓄电池的老化判别 ( 也可测量锂电池 )

容易接触深处
L 型探头 L2020

BT3554

配电柜交流电源 逆变器变频器

电池

谐波
干扰

干扰环境下也可准确测量
UPS 工作时逆变器会产生干扰。

交流 · 直流混合存在的位置的测量

纤薄形状轻松测量复杂的配线
AC/DC 钳形表 CM4375

纤薄形状的传感器 过去的传感器的形状

记录 SNMP※ 抓不到的瞬时故障

变电设备 UPS

PQ3198
IEC 61000-4-30

Class A PQA

浪涌电流

瞬态

由电能质量导致的设备故障 · 误动作
3 系统同时记录以查明故障发生位置

UPS

主电源

辅电源

切换开关 服务器

MR6000
8966 ：5 个

U8977 ：3 个

❶

❷

❸

※SNMP ：Simple Network Management Protcol
用于监视 IP 设备的活动状态和运行状态的协议，

也广泛用于测量机架的温度或电流。


