
接地电阻测试仪 FT6041 
EARTH TESTER FT6041

01

接地电阻测量时，因为要插入辅助接
地极，或拉出20m的测试线，因此测量
工作需要花费不少时间。而FT6041能
有效地加快作业速度。

测量速度快 02

HIOKI日置的接地电阻测试仪非常坚
固耐用，可以在恶劣的环境下使用。各
种恶劣环境，比如雨天、沙地、泥泞、
酷热、极寒或坠落冲击等都能轻松应
对。

轻松应对恶劣环境 03

仅需使用一台FT6041，即可测量接地
电阻和大地电阻率。 此外，使用钳形电
流传感器时，无需断开接地极就能进
行测量，非常方便。

丰富的测量功能
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测量速度快

丰富的测量功能

轻松应对恶劣环境
无需深插辅助接地极

用于接地工程的设计。 
用于结构体接地的电阻计算。

用于验收检查的接地电阻测量。 
用于日常维保检查。 方便易夹。

无需取出接地棒也能测量。

泥泞、沙地、雨天都能轻松应对

不惧酷热，不畏严寒

防摔能力强

缩短测试线的伸缩时间

测量速度很快

能非常顺滑的拉出测试线 50m 的测试线能轻松收卷

允许电阻最大 100 kΩ。 
只需稍加插入即可测量。

防尘防水 IP65/IP67。
脏污后水洗即可。

工作温度 -25℃ ~65℃。 即使长时间在
户外操作也能正常使用。

即使从 1m 的高处掉落到混凝土上，也能
完好无损。

3 电极法时，仅需 6 秒，即可显示接地电阻值。

无需从电源系统中取
出接地棒， 即可使用
钳 形 电 流 传 感 器 用 3
电极法进行测量。

钳形电流传感器另
售。或者您还可选
择接地电阻测试仪
套装 FT6041-91。

通过一个钳形电流传
感器注入电压， 用另
一个钳形电流传感器
测量电流， 以此来计
算接地电阻。多重接
地专用。

狭窄的接地电箱 较粗的接地母线
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测量项目

● 接地电阻测量
　4电极法、3电极法、2电极法、

MEC功能、双钳式测量
● 低电阻测量
　4端子法、2端子法
● 地电压测量

对地最大额定电压 CAT IV 100 V, CAT III 150 V, CAT II 300 V
辅助接地电极的允许电阻 最大100 kΩ（根据量程而异）

适用标准 EN 61010 （安全性）, EN 61326（EMC）, 
EN61557（低电阻, 接地电阻测试仪）

电源 ● 5号镍氢充电电池× 4 
● 5号碱性电池（LR6） × 4

体积 约190W × 150H × 50D mm
重量 755 g

用于多重接地测试。

※ Measuring Earth resistance using a Clamp 的简称。

※

FT6041-2311-V1


