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-25℃ ~+65℃ ：使用温度范围广

CLICK ► Movie 已上线

直观体验

尖头钳口创新设计

轻松测量轻松测量轻松测量轻松测量  狭小空间 & 紧凑排线狭小空间 & 紧凑排线

CAT Ⅳ 600V
CAT Ⅲ 1000V



参数 - 测量量程，（）内记录的是基本精度。精度保证 1 年，调整后精度保证 1 年。
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交流测量方式 真有效值测量方式(Ture RMS)

可测量导体直径 φ34 mm 以内

安全规格 CAT Ⅲ 1000 V，CAT Ⅳ 600 V

直流•交流电流 1000 A(±1.3％rdg.± 0.3 A)
最大显示999.9A，分辨率0.1A

交流+直流电流 1000 A(±1.3％rdg.± 1.3 A)
最大显示999.9A，分辨率0.1A

直流电压
600.0 mV～1500 V(±0.5％rdg.± 0.5 mV，

600mV时)

交流电压 6.000 V～1000 V(±0.9％rdg.± 0.003 V，6V时)

交流+直流电压 6.000 V～1000 V(±1.0％rdg.± 0.013 V，6V时)

频率
9.999 Hz～999.9 Hz(±0.1％rdg.± 0.003 Hz，

9Hz时)

导通检查
600.0 Ω(±0.7% rdg.±0.5 Ω)
蜂鸣音的阈值：25 Ω±10 Ω

电阻
6.000 Ω～600.0 kΩ(±0.7％rdg.± 0.5 Ω，
600Ω时)

电容
1.000 µF～1000 µF(±1.9％rdg.± 0.005 µF，

1μF时)

温度(K型热电偶)
-40.0 ℃～400.0 ℃(±0.5％rdg.± 3.0 ℃)
需要另外加算温度传感器精度

二极管 1.800 V(0.7％rdg.± 0.005 V)

显示更新率 每秒5次(电容/频率/温度除外)

功能
直流功率，交流直流自动识别，二极管，背光，
最大最小值显示，滤波，INRUSH测量

电源 7号锰干电池*2(连续使用时间40小时)

体积集重量 65 W×242 H×35 D mm, 330 g

钳口尺寸 53 W×20 D mm

附件
测试线L9207-10，携带包C0203，
7号锰干电池*2，说明书

◀◀

以往以往机型机型测量不到的地方现在也能测量测量不到的地方现在也能测量
开口设计 传统设计

线缆

断路器
配电盘
横截面

钳口触底墙壁 线缆缝隙狭窄

以往机型测量不到的地方现在也能测量以往机型测量不到的地方现在也能测量

测量位置

▼

墙壁
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