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电动汽车快速充电器的开发评估 M0040-2022C03 

同时记录 EV 快速充电器的输出电压、电流、控制信号，进行运作评估试验。 

要点 

· 能够在 EV 快速充电器的开发中，同时记录充电器的输出电压、电流和各种信号，进行
时序的监视。
· 模拟单元 MR8905 可以直接输入最大 DC1000V（AC700V）。所有通道绝缘，所有可以
放心测量。
· CAN 单元 MR 8904 可以自由选择 CAN 总线上的信号并将其转换为模拟信号和逻辑信
号。
· 能够进行长时间的波形记录。
使用内存时，可以 2μs 的采样率进行 1s（16ch）的测量。
实时保存至 SD 卡 Z4003（8GB）时，能以 2μs 的采样率测量 17min53s（2ch），10μs
的话能测量 11min11s（16ch）。

使用仪器 

存储记录仪 MR8875-30 

※测量需要输入单元等专用选件。请根据数据采集的通道数来选择。
模拟单元 MR8901（4ch，电压输入）
CAN 单元 MR8904（2 端口）
模拟单元 MR8905（2ch，高压输入）

研究与开发



日置（上海）测量技术有限公司  2 / 2 

AC/DC 钳形探头 CT6843A（AC/DC200A） 
传感器单元 CT9555 
逻辑探头 9320-01 

※ 记载的内容是根据 2022 年 8 月发行的仪器型号。产品参数可能会有更改，请以现在
发行的为准。
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