
电压偏置测试系统 CN���
DC VOLTAGE BIAS TEST SYSTEM CN010

· 丰富的选件，覆盖广泛测试需求的硬件系统
· 整体的性能评价和预先验证，为客户提供可靠准确
   的测试方案

· 友好的图表显示界面，即时的数据保存，提高开发效率

扫描频率
��� kHz～� MHz (CN���-��, CN���-��)
� Hz～� MHz (CN���-��, CN���-��)

（可以涵盖�M、�M等主流频率测量点）

扫描电压
�.� V～��� V (CN���-��， CN���-��)
-��.�� V～+��.�� V (CN���-��, CN���-��)

（低压双极型版/高压版）

 400-920-6010
www.hioki.cn



软件界面 - 列表显示 软件界面 - 频率特性

功能

型号 名称 电压范围 频率范围

测试項目

通讯端口

配件清单

支持OS

精度系数α
（与IM3570

的基本精度
相乘）

偏置电压扫描测试， 交流电压扫描测试， 频率扫描测试
开短路补偿， 电源监视， LCR监视
序列测试
充放电延时， xlxs(xls)/png/setting文件保存

USB， LAN， RS-232C

Windows 10 (64bit)， Windows 11

USB Key， U盘(软件、使用说明书)， 阻抗分析仪IM3570，DC电压偏
置单元(9268-10或特殊品)， 电压偏置用电源※(CN010-10, CN010-20)， 
连接线 (电源 – 偏置单元之间)， USB电缆L1002， 使用说明书

Z， Y， θ， X， G， B， Q， Rs， Rp， Ls， Lp， Cs， Cp， D

1 kΩ量程以下

量程

CN010-10

CN010-11

CN010-20

CN010-21

1.0 V～500 V (0.1 V step)※ ��� kHz～� MHz
(HIOKI IM����)

�� Hz～� MHz
(HIOKI IM����)

-40.00 V～+40.00 V
(0.01 V step)※

无配套电源

无配套电源

直流电
压偏置
测试系
统

10 kΩ量程以上

～100 kHz

1.5

100.1 kHz～

1.5

1.5+0.2×fL

fL: 测试频率[kHz]
5+1×fH

fH: 测试频率[MHz]

阻抗分析仪 IM3570（配套电源相关请咨询）

L2000 4端子探头

IM���� SMD测试治具 IM���� SMD测试治具

9262测试治具 ���� SMD测试治具
可使用频率：
DC～8 MHz
可测量端子直径：
0.3～5 mm
线长：1m

可使用频率：
DC～8 MHz
用于底面有电极的SMD
可测量被测物尺寸：
0402～1005(JIS)
主机直连型

可使用频率：
DC～1 MHz
用于侧面电极的SMD
可测量被测物尺寸：
0201(JIS)
※ 其他尺寸，敬请咨询
用于测试仪主机的直连型

可使用频率：
DC～8 MHz
可测量端子直径：
0.3～2 mm
主机直连型

可使用频率：
DC～8 MHz
用于侧面有电极的SMD
可测量被测物尺寸：
2012～5750(JIS)
主机直连型

CN���-����-V�

※：关于电源，请另行咨询。

具体数据等以产品实际为准,如有变动,日置(上海)测量技术有限公司具有最终解释权。

现地研发中心
日置（上海）科技发展有限公司
上海市沪闵路����号
华谊万创新所�号楼���室
邮编：������
电话：���-���-����

南京联络事务所
南京市江宁区江南路�号招商高铁网谷A座�层���室
邮编：������
电话：���-��������
传真：���-��������

苏州联络事务所
苏州市虎丘区金山东路��号��幢
苏州龙湖中心����室
邮编 : ������
电话 : ����-��������, ��������
传真 : ����-��������

西安联络事务所
西安市雁塔区锦业路一号 
都市之门C座����室
邮编 : ������
电话 : ���-��������,��������
传真 : ���-��������

成都分公司
成都市锦江区琉璃路�号
华润广场B座����室
邮编 : ������
电话 : ���-��������, ��������
传真 : ���-��������

武汉联络事务所
武汉市东湖高新技术开发区
高新大道国采中心T�-���室
邮编 : ������
电话 : ���-��������

经销商：

深圳分公司
深圳市福田区深南中路����号
汉国城市商业中心����室
邮编 : ������
电话 : ����-��������, ��������
传真 : ����-��������

广州分公司
广州市天河区体育西路���号
维多利广场A塔����室
邮编 : ������
电话 : ���-��������, ��������
传真 : ���-��������

北京分公司
北京市朝阳区东三环北路�号
北京发展大厦���室
邮编 : ������
电话 : ���-��������, ��������
传真 : ���-��������

济南联络事务所
济南市历下区工业南路��号
华润置地广场一区�号楼����室
邮编 : ������
电话 : ����-��������

沈阳联络事务所 
沈阳市沈河区青年大街���号
北方国际传媒中心���室
邮编 : ������
电话 : ���-��������, ��������
传真 : ���-��������

客户服务
维修服务中心
电话 : ���-��������,��������
传真 : ���-��������
E-mail : weixiu@hioki.com.cn

上海市黄浦区西藏中路���号
来福士广场����室
邮编 : ������
电话 : ���-��������, ��������, ��������,��������, ��������
传真 : ���-��������

欢迎拨打客户服务热线：���-���-���� 或发送邮件至：  info@hioki.com.cn


