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提高电机的性能、品质
高精度测量解决方案

HIOKI 提供丰富多样的测量解决方案，
从电机的性能分析到品质检查，响应各种测量场景。
基于高精度的测量技术进行现状把握和分析，帮助提高电机的性能、品质。

功率控制单元

12V 系统负载

变速箱

电机

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

逆变器

DC/DC 直流变换器 

DC/DC 直流变换器

车载充电器 电池快速供电 /AC 充电

2

设计 / 开发 变频电机效率评估 · 损耗评估 P.4

同时测量逆变器输入输出的功率和电机输出，
准确评估逆变器 / 电机 / 系统整体的效率和损耗。

设计 / 开发 变频电机 ECU 的测量和调整 P.5

通过功率分析仪 PW6001 和 INCA 的链接功能，利用 PW6001 准确的功率·动力测量值，迅速实施 PCU 的调整作业。
可同时监测 CAN 总线数据和 ECU 的 RAM 值。

设计 / 开发 确定 PMSM 电机参数 P.6

将实际运行状态下测量到的电机参数运用到上游设计中，更准确的实现电机的控制。

设计 / 开发 车辆的油耗（耗电）性能评估测试 P.7

通过符合国际标准 WLTP 的油耗测试，计算各个电池的充放电电流累积和功率累积。
PW3390 与高精度的电流钳搭配使用，优秀的 DC 精度、50ms 间隔的电流累积和功率累积，对油耗性能评估非常有效。

设计 / 开发 电机的温度测量 P.8

将热电偶贴到电机框架或绕组上，记录温度的变化。
可实时查看与测量环境的温度差波形，并记录数据。

设计 / 开发 利用 CAN·CANFD 进行的 EV/EV 电机的评估 P.9

通过同时测量 CAN 总线中流动的控制信息或传感器信息和实际的模拟值，从而准确把握 HILS 或车辆评估中的运行情况。

设计 / 开发 动态电机特性测量 P.10

记录从电机启动到停止的逆变器的输出电压·电流、扭矩、转速。
使用波形运算，可算出逆变器输出功率、电机功率、电机效率。

设计 / 开发 电机扭矩振动测量 P.11

测量扭矩、振动，分析电机运行中的动作。
利用 FFT 运算进行频率分析，可发现共振现象等预期外的频率成分。

设计 / 开发 旋转变压器旋转角度测量 P.12

记录旋转变压器转子的激励信号和输出信号，并通过波形运算功能算出旋转角度。
可以通过分析旋转变压器旋转角度和其它信号之间的关系来验证电机的控制时序。

生产 / 检查 电机绕组的层间短路测试 P.13

检测电机绕组的绝缘故障 ( 层间短路 )、劣化。
将响应波形数值化，以比以往更高的精度来进行合格与否判定。

生产 / 检查 电机绕组的维护 P.14

通过脉冲实验，进行电机绕组的维保及趋势管理。

生产 / 检查 耐压测试中局部放电的观测 P.15

通过观测耐压测试时电流和电压的波形来捕捉局部放电。局部放电的发生可能会引起绝缘击穿的情况。通过确认局部放电，可把握
线圈的潜在不良。

生产 / 检查 电机 · 绕组的绝缘电阻测量 · 耐压测试 P.16

进行绝缘电阻测试和耐压测试。
出货检查时做绝缘状态确认，以保障产品安全性能。

生产 / 检查 绕组的电阻测量 P.17

能够高精度的测量绕组的电阻。通过测量绕组的电阻，可调查断线的有无。
使用高精度电阻计测量，可判断线材的粗细或匝数是否有问题。

生产 / 检查 电机线圈的电感测量 P.18

测量绕组的电感。 
能够确认相之间的平衡，电机的运行性能，旋转不均匀以及驱动器和电机之间的一致性。

生产 / 检查 电机的焊接电阻测量 P.19

使用具有高分辨率和高测量精度的直流电阻计来检查扁线定子的焊接质量（焊接缺陷）。
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变频电机
效率评估 · 损耗评估

通过 MATLAB※ 使用测量数据生成
※MathWorks 公司的注册商标。

准确捕捉电机启动时的瞬时波形并分析。

功率分析仪
PW6001

使用的设备

效率 · 损耗图电机启动时的波形分析
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同时测量逆变器输入输出的功率和电机输
出，准确评估逆变器 / 电机 / 系统整体的效
率和损耗。

设计 / 开发

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵 

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

功率分析仪 PW6001
·1 台 6ch，连接 2 台最多可进行 12ch 的功率测量
·功率基本精度 ±0.05%
·无需示波器即可进行的波形分析、电机分析专用触发
 
电流传感器 CT6875A，CT6876A

·AC/DC 500A, DC ～ 2MHz (CT6875A)
·AC/DC 1000A, DC ～ 1.5MHz (CT6876A)
·基本精度 ±0.048%

* 扭矩传感器、旋转编码器请另外准备。

·运行中可改写控制参数
·将多个测量系统·总线的数据集成为一体
·微型计算机 RAM 的高速 / 大容量监测

调整·测量实验的高效化
测量·调整·诊断工具 INCA*1

功率分析仪
PW6001

使用的设备

AC/DC 电流传感器
CT6904A, CT6904A-2

功率分析仪 PW6001
·1 台 6ch，连接 2 台最多可进行 12ch 的功率测量
·功率基本精度 ±0.05%
·无需示波器即可进行的波形分析、电机分析专用触发
 
AC/DC 电流传感器 CT6904A, CT6904A-2

·AC/DC 500 A, DC ～ 4 MHz (CT6904A)
·AC/DC 800 A, DC ～ 4 MHz (CT6904A-2)
·基本精度 ±0.048% 

*1 ETAS 公司的产品。 ETAS 公司的产品相关请咨询 ：www.etas.com , sales.jp@etas.com
*2 扭矩传感器、旋转编码器请另外准备。

变频电机
ECU 的测量和调整

通过功率分析仪 PW6001 和 INCA*1 的链接功
能，利用 PW6001 准确的功率·动力测量值，
迅速实施 PCU 的调整作业。可同时监测 CAN
总线数据和 ECU 的 RAM 值。

设计 / 开发

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵 

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

旋转
编码器 *

负载

扭矩
传感器 *

逆变器

车载总线访问

Automotive Ethernet

CAN-FD Engine
CAN-Powertrain

CAN-Hybrid
FlexRay, LIN, UDS...

AE-Backbone

CAN/LIN/FLX ETK ：高速访问用探头

控制器

CAN 数据 ECU 内 RAM 值
电池

电压·电流
逆变器

电压·电流

功率·动力
效率·损耗

扭矩 转速

PCU

电机
电池

ETAS : INCA*1

CAN

ETAS : ES592IF 模块 *1

从功率分析仪 PW6001 获取的测量值与 CAN 数据、ECU 内 RAM
值的比较

ETAS 公司的 INCA 显示示例ETAS 公司的 INCA 显示示例

旋转
编码器* 负载

扭矩
传感器*

逆变器 电机电池
逆变器输入
电压·电流

电机输入
电压·电流

电机输出
扭矩 · 转速

ECU 访问

AC/DC 电流传感器
CT6875A，CT6876A
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有助于实现高级电机控制

PMSM 是指
永磁同步电动机 (Permanent Magnet Synchronous Motor)
三相交流电动机的一种，能量损耗较少，可大幅减少功耗，
近年来得到很多关注。

使用的设备

为了实现高级电机控制， 关键在于要将常数 d 轴 /q 轴电感的 Ld、
Lq，当做具有电流依赖性的变量来考虑。PW6001 可以对电机运行状
态下的电压 · 电流的 d 轴 / q 轴进行矢量分析。 此外，利用这些参数，
可以实时计算和显示 Ld 和 Lq，从而可以测量电机参数的电流饱和特
性。

功率分析仪
PW6001

功率分析仪 PW6001
·矢量控制分析需要配备电气角测量功能
·以 d 轴和 q 轴为基准进行电压 · 电流矢量显示
·配备了用户自定义运算功能，对电机参数测量很有用

电流传感器 CT6875A，CT6876A
·AC/DC 500A, DC ～ 2MHz (CT6875A)
·AC/DC 1000A, DC ～ 1.5MHz (CT6876A)
·基本精度 ±0.048%

AC/DC 电流传感器
CT6875A，CT6876A

ω • Ld • id 
R • id -ω • Lq • iq

R • iq

iq

id 

θ i

θ v

q 軸（トルク軸）

d軸（界磁軸）

i1

Ke • ω 
v1

(vd,vq)

Ld  =
vq - Ke • ω - R • iq

ω • id
Lq  =

R • id -vd

ω • iq

PMSM 电机
参数确定

将实际运行状态下测量到的电机参数运用
到上游设计中，更准确的实现电机的控制。

设计 / 开发

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵 

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

* 扭矩传感器、旋转编码器请另外准备。

q 轴 ( 扭矩轴 )

D 轴 ( 界磁轴 )

逆变器 电机

旋转
编码器* 负载

扭矩
传感器*

电池
逆变器输入
电压·电流

电机输入
电压·电流

扭矩
A 相脉冲
Z 相脉冲

使用的设备

逆变器

电机

电池

车载充电器

辅助电池
充电设备

功率分析仪
PW3390

功率分析仪 PW3390
·功率基本精度 ± 0.04%rdg. ± 0.05%f.s.

AC/DC 电流传感器 CT684xA 系列
·AC/DC 20A, DC ～ 2MHz (CT6841A)
·AC/DC 200A, DC ～ 700kHz (CT6843A)
·AC/DC 500A, DC ～ 500kHz (CT6844A)
·AC/DC 500A, DC ～ 200kHz (CT6845A)
·AC/DC 1000A, DC ～ 100kHz (CT6846A)

AC/DC 电流传感器
CT684xA 系列

车辆的油耗（耗电）
性能评估测试

通过符合国际标准 WLTP 的油耗测试，计算
各个电池的充放电电流累积和功率累积。
PW3390 与高精度的电流钳搭配使用，优秀
的 DC 精度、50ms 间隔的电流累积和功率
累积，对油耗性能评估非常有效。

设计 / 开发

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵 

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

开口型的高精度传感器能够在不切断线缆的情况下轻松的接线。使用
温度范围为 -40℃～ 85℃。具备优秀的温度特性，能在车辆的发动机
舱内进行高精度的测量。

以 500kS/s 的采样率对充电功率和放电功率按极性分类进行累积，测
量正向电能、负向电能、正负方向电能和。在对电池进行急剧的充放
电的情况下，能够准确的测量充电量和放电量。

最适用于车辆测量的电流传感器按极性分类的电流·功率累积功能
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有助于实现高级电机控制

PMSM 是指
永磁同步电动机 (Permanent Magnet Synchronous Motor)
三相交流电动机的一种，能量损耗较少，可大幅减少功耗，
近年来得到很多关注。

使用的设备

为了实现高级电机控制， 关键在于要将常数 d 轴 /q 轴电感的 Ld、
Lq，当做具有电流依赖性的变量来考虑。PW6001 可以对电机运行状
态下的电压 · 电流的 d 轴 / q 轴进行矢量分析。 此外，利用这些参数，
可以实时计算和显示 Ld 和 Lq，从而可以测量电机参数的电流饱和特
性。

功率分析仪
PW6001

功率分析仪 PW6001
·矢量控制分析需要配备电气角测量功能
·以 d 轴和 q 轴为基准进行电压 · 电流矢量显示
·配备了用户自定义运算功能，对电机参数测量很有用

电流传感器 CT6875A，CT6876A
·AC/DC 500A, DC ～ 2MHz (CT6875A)
·AC/DC 1000A, DC ～ 1.5MHz (CT6876A)
·基本精度 ±0.048%

AC/DC 电流传感器
CT6875A，CT6876A

ω • Ld • id 
R • id -ω • Lq • iq

R • iq

iq

id 

θ i

θ v

q 軸（トルク軸）

d軸（界磁軸）

i1

Ke • ω 
v1

(vd,vq)

Ld  =
vq - Ke • ω - R • iq

ω • id
Lq  =

R • id -vd

ω • iq

PMSM 电机
参数确定

将实际运行状态下测量到的电机参数运用
到上游设计中，更准确的实现电机的控制。

设计 / 开发

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵 

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

* 扭矩传感器、旋转编码器请另外准备。

q 轴 ( 扭矩轴 )

D 轴 ( 界磁轴 )

逆变器 电机

旋转
编码器* 负载

扭矩
传感器*

电池
逆变器输入
电压·电流

电机输入
电压·电流

扭矩
A 相脉冲
Z 相脉冲

使用的设备

逆变器

电机

电池

车载充电器

辅助电池
充电设备

功率分析仪
PW3390

功率分析仪 PW3390
·功率基本精度 ± 0.04%rdg. ± 0.05%f.s.

AC/DC 电流传感器 CT684xA 系列
·AC/DC 20A, DC ～ 2MHz (CT6841A)
·AC/DC 200A, DC ～ 700kHz (CT6843A)
·AC/DC 500A, DC ～ 500kHz (CT6844A)
·AC/DC 500A, DC ～ 200kHz (CT6845A)
·AC/DC 1000A, DC ～ 100kHz (CT6846A)

AC/DC 电流传感器
CT684xA 系列

车辆的油耗（耗电）
性能评估测试

通过符合国际标准 WLTP 的油耗测试，计算
各个电池的充放电电流累积和功率累积。
PW3390 与高精度的电流钳搭配使用，优秀
的 DC 精度、50ms 间隔的电流累积和功率
累积，对油耗性能评估非常有效。

设计 / 开发

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵 

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

开口型的高精度传感器能够在不切断线缆的情况下轻松的接线。使用
温度范围为 -40℃～ 85℃。具备优秀的温度特性，能在车辆的发动机
舱内进行高精度的测量。

以 500kS/s 的采样率对充电功率和放电功率按极性分类进行累积，测
量正向电能、负向电能、正负方向电能和。在对电池进行急剧的充放
电的情况下，能够准确的测量充电量和放电量。

最适用于车辆测量的电流传感器按极性分类的电流·功率累积功能
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电机的
温度测量

将热电偶贴到电机框架或绕组上，记录温度
的变化。
可实时查看与测量环境的温度差波形，并记
录数据。

同时显示波形和数值。输入的注释也可一同显示，因此能够轻
松区分记录数据。

数据采集仪
LR8450

 LR8450

使用的设备

LR8450
主机上可安装各种单元。不仅可测量温度，还可以用1ms采样率测量电压或应变。

LR8450-01 ( 带无线 LAN 机型 )
LR8530无线电压 · 温度单元等无线型的单元，实现主机和单元之间的无线化。

电压 · 温度单元
U8550

U8550
环境温度

根据用途
可安装最多 4 个单元
电　压 ：1ms~
温　度 ：10ms~
应　变 ：1ms~
湿　度 ：10ms~
电　阻 ：10ms~

在同一个画面上显示波形 · 数值 · 注释

设计 / 开发

利用波形运算功能设置运算公式，可一同记录所测温度的温度差。

记录环境温度和绕组温度的温度差

绕组温度

波　形
数　值 注　释

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

雷达

车载摄像头

刹车

空调控制

仪表盘

轮速

G传感器

轮速

节气门

ECU

ECU

ECU

TCS

转向角

水温表轮速

ECU

雷达GPS

ESP

ECU

发动机
ECU

概念图

利用 CAN·CAN  FD
进行的 EV/EV 电机的评估

通过同时测量 CAN 总线中流动的控制信息
或传感器信息和实际的模拟值，从而准确把
握 HILS 或车辆评估中的运行情况。

设计 / 开发

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

·通过 USB 端口轻松连接
·完整获取 CAN 总线的数据
·在主机上可读入 DBC 文件
·带有 CAN 触发功能

数据帧
远程帧
错误帧

使用的设备

车辆的状态中存在测量困难的参数时，通过灵活运用 CAN 总线上的数据，可把握车辆的状态。
如果使用非接触式 CAN 传感器 SP7001、SP7002，则无需进行子线束的准备或是线缆的加工等复杂的准备，即可监测 CAN 总线。
另外，在测试后只需拆除传感器，不会对车辆留下任何影响即可完成作业。

车辆评估

方向盘操作速度

制动压力

驻车制动的 ON/OFF

方向盘角度测量后选择显示

USB 连接

用子线束或 SP7001/SP7002 连接

SP7001/SP7002
直接从电线外皮上检测信号，在车辆评估中也可放心

MR6000/MR6000-01 SP7001-90/SP7002-90

·存储记录仪 MR6000/MR6000-01
·非接触式 CAN 传感器 SP7001-90/SP7002-90
·4 通道模拟单元 U8978
·差分探头 9322
·3 通道电流单元 U8977
·电流传感器 CT6843A
·频率单元 8970
·连接线 L9197
·应变单元 U8969
·扭矩传感器 *1

U8978

9322

U8977

CT6843AU8969

8970

L9197 *1 扭矩传感器（应变式转换器）
（传感器相关请咨询传感器厂家。）
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电机的
温度测量

将热电偶贴到电机框架或绕组上，记录温度
的变化。
可实时查看与测量环境的温度差波形，并记
录数据。

同时显示波形和数值。输入的注释也可一同显示，因此能够轻
松区分记录数据。

数据采集仪
LR8450

 LR8450

使用的设备

LR8450
主机上可安装各种单元。不仅可测量温度，还可以用1ms采样率测量电压或应变。

LR8450-01 ( 带无线 LAN 机型 )
LR8530无线电压 · 温度单元等无线型的单元，实现主机和单元之间的无线化。

电压 · 温度单元
U8550

U8550
环境温度

根据用途
可安装最多 4 个单元
电　压 ：1ms~
温　度 ：10ms~
应　变 ：1ms~
湿　度 ：10ms~
电　阻 ：10ms~

在同一个画面上显示波形 · 数值 · 注释

设计 / 开发

利用波形运算功能设置运算公式，可一同记录所测温度的温度差。

记录环境温度和绕组温度的温度差

绕组温度

波　形
数　值 注　释

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

雷达

车载摄像头

刹车

空调控制

仪表盘

轮速

G传感器

轮速

节气门

ECU

ECU

ECU

TCS

转向角

水温表轮速

ECU

雷达GPS

ESP

ECU

发动机
ECU

概念图

利用 CAN·CAN  FD
进行的 EV/EV 电机的评估

通过同时测量 CAN 总线中流动的控制信息
或传感器信息和实际的模拟值，从而准确把
握 HILS 或车辆评估中的运行情况。

设计 / 开发

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

·通过 USB 端口轻松连接
·完整获取 CAN 总线的数据
·在主机上可读入 DBC 文件
·带有 CAN 触发功能

数据帧
远程帧
错误帧

使用的设备

车辆的状态中存在测量困难的参数时，通过灵活运用 CAN 总线上的数据，可把握车辆的状态。
如果使用非接触式 CAN 传感器 SP7001、SP7002，则无需进行子线束的准备或是线缆的加工等复杂的准备，即可监测 CAN 总线。
另外，在测试后只需拆除传感器，不会对车辆留下任何影响即可完成作业。

车辆评估

方向盘操作速度

制动压力

驻车制动的 ON/OFF

方向盘角度测量后选择显示

USB 连接

用子线束或 SP7001/SP7002 连接

SP7001/SP7002
直接从电线外皮上检测信号，在车辆评估中也可放心

MR6000/MR6000-01 SP7001-90/SP7002-90

·存储记录仪 MR6000/MR6000-01
·非接触式 CAN 传感器 SP7001-90/SP7002-90
·4 通道模拟单元 U8978
·差分探头 9322
·3 通道电流单元 U8977
·电流传感器 CT6843A
·频率单元 8970
·连接线 L9197
·应变单元 U8969
·扭矩传感器 *1

U8978

9322

U8977

CT6843AU8969

8970

L9197 *1 扭矩传感器（应变式转换器）
（传感器相关请咨询传感器厂家。）
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使用高速波形运算功能，在测量后求出电机功率、电机效率、逆变器输出功率，使用 X-Y 显示功能显示。
除了来自单元的输入信号，还可对波形运算结果进行 X-Y 显示，因此能够进行广泛的分析。
另外，对于电机从启动到停止的变动波形，可选择任意地方进行 X-Y 显示，因此可对指定位置执行 X-Y 分析。

利用波形运算算出逆变器输出功率 · 电机功率 · 电机效率

MR6000/MR6000-01

U8978

9322

U8977

CT6843A

8970

L9197

U8969

使用的设备

·存储记录仪 MR6000/MR6000-01
·4 通道模拟单元 U8978
·差分探头 9322
·3 通道电流单元 U8977
·电流传感器 CT6843A
·频率单元 8970
·连接线 L9197
·应变单元 U8969
·扭矩传感器*1

动态电机
特性测量

记录从电机启动到停止的逆变器的输出电
压·电流、扭矩、转速的数据。使用波形运算，
可计算逆变器输出功率、电机功率、电机
效率。

转速

8970 L9197

输出电流

U8977 CT6841A

扭矩

U8969

扭矩
传感器*1

输出电压

U8978 9322

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

设计 / 开发

*1 扭矩传感器 ( 应变式转换器 )
( 传感器相关请咨询传感器厂家。)

MR6000/MR6000-01

U8969 U8979

使用的设备

将扭矩传感器 ( 应变式转换器 ) 连接到应变单元 U8969，测量扭矩。
将固定在电机底盘上的加速度传感器连接到电荷单元 U8979，
测量底盘传递的振动。

·存储记录仪 MR6000 /MR6000-01
·应变单元 U8969
·扭矩传感器*1

·电荷单元 U8979
·加速度传感器*2

*1 扭矩传感器 ( 应变式转换器 )( 传感器相关请咨询传感器厂家。)
*2 前置放大器内置型 · 电荷输出型 ( 传感器相关请咨询传感器厂家。)

通过MR6000 /MR6000-01 的FFT运算功能，对扭矩或振动信号进行频率分析。一次 MR6000 /MR6000-01的FFT运算可同时对 8 个现象进行分析。
输入到不同通道的信号可分别进行FFT分析，可对同一时间点发生的各个通道的频率成分进行分析。

利用FFT运算进行频率分析

电机扭矩
振动测量

测量扭矩、振动，分析电机运行中的动作。
利用FFT运算进行频率分析，可发现共振现
象等预期外的频率成分。

设计 / 开发

U8969

扭矩
传感器*1

扭矩

U8979

加速度
 传感器*2

振动

振动

扭矩

电机

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

逆变器 电机

 输出电压

扭矩

输出电流

转速

转速转速

马达功率
扭矩

电机效率 逆变器输出功率

停止 启动 转速上升 转速降低 停止

转速
扭矩

逆变器输出 电机效率
电机功率

记录扭矩·振动

U 相电流（100 Hz） 载波频率（10 kHz）

FFT 2 扭矩

FFT 1 振动

振动

扭矩
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使用高速波形运算功能，在测量后求出电机功率、电机效率、逆变器输出功率，使用 X-Y 显示功能显示。
除了来自单元的输入信号，还可对波形运算结果进行 X-Y 显示，因此能够进行广泛的分析。
另外，对于电机从启动到停止的变动波形，可选择任意地方进行 X-Y 显示，因此可对指定位置执行 X-Y 分析。

利用波形运算算出逆变器输出功率 · 电机功率 · 电机效率

MR6000/MR6000-01

U8978

9322

U8977

CT6843A

8970

L9197

U8969

使用的设备

·存储记录仪 MR6000/MR6000-01
·4 通道模拟单元 U8978
·差分探头 9322
·3 通道电流单元 U8977
·电流传感器 CT6843A
·频率单元 8970
·连接线 L9197
·应变单元 U8969
·扭矩传感器*1

动态电机
特性测量

记录从电机启动到停止的逆变器的输出电
压·电流、扭矩、转速的数据。使用波形运算，
可计算逆变器输出功率、电机功率、电机
效率。

转速

8970 L9197

输出电流

U8977 CT6841A

扭矩

U8969

扭矩
传感器*1

输出电压

U8978 9322

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

设计 / 开发

*1 扭矩传感器 ( 应变式转换器 )
( 传感器相关请咨询传感器厂家。)

MR6000/MR6000-01

U8969 U8979

使用的设备

将扭矩传感器 ( 应变式转换器 ) 连接到应变单元 U8969，测量扭矩。
将固定在电机底盘上的加速度传感器连接到电荷单元 U8979，
测量底盘传递的振动。

·存储记录仪 MR6000 /MR6000-01
·应变单元 U8969
·扭矩传感器*1

·电荷单元 U8979
·加速度传感器*2

*1 扭矩传感器 ( 应变式转换器 )( 传感器相关请咨询传感器厂家。)
*2 前置放大器内置型 · 电荷输出型 ( 传感器相关请咨询传感器厂家。)

通过MR6000 /MR6000-01 的FFT运算功能，对扭矩或振动信号进行频率分析。一次 MR6000 /MR6000-01的FFT运算可同时对 8 个现象进行分析。
输入到不同通道的信号可分别进行FFT分析，可对同一时间点发生的各个通道的频率成分进行分析。

利用FFT运算进行频率分析

电机扭矩
振动测量

测量扭矩、振动，分析电机运行中的动作。
利用FFT运算进行频率分析，可发现共振现
象等预期外的频率成分。

设计 / 开发

U8969

扭矩
传感器*1

扭矩

U8979

加速度
 传感器*2

振动

振动

扭矩

电机

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

逆变器 电机

 输出电压

扭矩

输出电流

转速

转速转速

马达功率
扭矩

电机效率 逆变器输出功率

停止 启动 转速上升 转速降低 停止

转速
扭矩

逆变器输出 电机效率
电机功率

记录扭矩·振动

U 相电流（100 Hz） 载波频率（10 kHz）

FFT 2 扭矩

FFT 1 振动

振动

扭矩
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使用的设备

·存储记录仪 MR6000 /MR6000-01
·4 通道模拟单元 U8978

MR6000/MR6000-01

U8978

使用 4 通道模拟单元 U8978，只需 1 个插槽即可测量旋转变压器的激励信
号、输出信号 (sinΘ、cosΘ)。
此外，使用 MR6000/MR6000-01 的高速波形运算功能可显示旋转角度。

将旋转变压器的激励信号以及输出信号输入到 4 通道模拟单元 U8978。
过去机型需要 2 个单元，现在 1 个单元即可实现，因此可以与其他的
温度或各种控制信号、扭矩、电流信号同时测量。
使用波形运算功能求出旋转变压器旋转角度。
通过分析旋转变压器旋转角度与其他信号的关系，来调整电机控制时序。

基于波形运算算出旋转变压器旋转角度

激励信号

cosθ 输出信号

旋转变压器
旋转角度

sinθ 输出信号

sinθ

cosθ

旋转
变压器转子

旋转变压器
旋转角度测量

旋转变压器用于测量电机正确的角度位置。
因为能够长时间在恶劣条件下工作，经常被
用于工业电机、伺服器、电动汽车等恶劣的
环境中。对于追求续航能力的 EV 行业，需
要提高电机控制的能效，精确地对控制电机
进行控制。

励磁信号

U8978

传感器

U8978

传感器

输出信号

输出信号

激励信号

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

设计 / 开发

电机绕组的
层间短路测试

检测电机绕组的绝缘故障 ( 层间短路 )、老
化。
将响应波形数值化，与过去的测量方法相
比，能以更高的精度来进行合格与否判定。

生产 / 检查

脉冲线圈测试仪
ST4030A

放电检测功能
ST9000

使用的设备

·高精度波形监测 ：200 MHz, 12 bit
·响应波形的数值化 ( 使用 TOENEC 公司专利 )
·检测出淹没在噪音中的放电现象 ( 选件 )

1 匝短路之类的微小缺陷与合格品的响应波形
差别很小，因此难以通过面积进行比较。

转子位置变化引起的应答波形的变化情况，也
可进行数值化处理。通过设置合格品与不合格
品的区域，可进行合格与否判定。

脉冲线圈测试仪 ST4030A 通过响应波形的数
值 化， 与 过 去 的 面 积 比 较 判 定 (AREA, DIFF 
AREA) 相比，能够检测出未出现在响应波形中
的微小缺陷。

即使是合格品，转子的位置不同则
响应波形 (A)，(B) 也不同

(A)
(B)

以往的面积比较判定中，转子的位置会引起响应
波形变化，因此无法对电机进行合格与否的判定。

面积比较判定

面积比较判定

响应波形的数值化

响应波形的数值化

不合格品

不合格品

LC

LC

R
C

R
C

合格品

合格品

捕捉未出现在响应波形中
的微小变化

可在装有转子的
状态下检查

R
C

L

Impulse Generator

Power
Source

Motor

局部放电

 放电检测

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器
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使用的设备

·存储记录仪 MR6000 /MR6000-01
·4 通道模拟单元 U8978

MR6000/MR6000-01

U8978

使用 4 通道模拟单元 U8978，只需 1 个插槽即可测量旋转变压器的激励信
号、输出信号 (sinΘ、cosΘ)。
此外，使用 MR6000/MR6000-01 的高速波形运算功能可显示旋转角度。

将旋转变压器的激励信号以及输出信号输入到 4 通道模拟单元 U8978。
过去机型需要 2 个单元，现在 1 个单元即可实现，因此可以与其他的
温度或各种控制信号、扭矩、电流信号同时测量。
使用波形运算功能求出旋转变压器旋转角度。
通过分析旋转变压器旋转角度与其他信号的关系，来调整电机控制时序。

基于波形运算算出旋转变压器旋转角度

激励信号

cosθ 输出信号

旋转变压器
旋转角度

sinθ 输出信号

sinθ

cosθ

旋转
变压器转子

旋转变压器
旋转角度测量

旋转变压器用于测量电机正确的角度位置。
因为能够长时间在恶劣条件下工作，经常被
用于工业电机、伺服器、电动汽车等恶劣的
环境中。对于追求续航能力的 EV 行业，需
要提高电机控制的能效，精确地对控制电机
进行控制。

励磁信号

U8978

传感器

U8978

传感器

输出信号

输出信号

激励信号

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

设计 / 开发

电机绕组的
层间短路测试

检测电机绕组的绝缘故障 ( 层间短路 )、老
化。
将响应波形数值化，与过去的测量方法相
比，能以更高的精度来进行合格与否判定。

生产 / 检查

脉冲线圈测试仪
ST4030A

放电检测功能
ST9000

使用的设备

·高精度波形监测 ：200 MHz, 12 bit
·响应波形的数值化 ( 使用 TOENEC 公司专利 )
·检测出淹没在噪音中的放电现象 ( 选件 )

1 匝短路之类的微小缺陷与合格品的响应波形
差别很小，因此难以通过面积进行比较。

转子位置变化引起的应答波形的变化情况，也
可进行数值化处理。通过设置合格品与不合格
品的区域，可进行合格与否判定。

脉冲线圈测试仪 ST4030A 通过响应波形的数
值 化， 与 过 去 的 面 积 比 较 判 定 (AREA, DIFF 
AREA) 相比，能够检测出未出现在响应波形中
的微小缺陷。

即使是合格品，转子的位置不同则
响应波形 (A)，(B) 也不同

(A)
(B)

以往的面积比较判定中，转子的位置会引起响应
波形变化，因此无法对电机进行合格与否的判定。

面积比较判定

面积比较判定

响应波形的数值化

响应波形的数值化

不合格品

不合格品

LC

LC

R
C

R
C

合格品

合格品

捕捉未出现在响应波形中
的微小变化

可在装有转子的
状态下检查

R
C

L

Impulse Generator

Power
Source

Motor

局部放电

 放电检测

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器



14 15

脉冲线圈测试仪
ST4030A

放电检测功能
ST9000

使用的设备

·高精度波形监测 ：200 MHz, 12 bit
·响应波形的数值化 ( 使用 TOENEC 公司专利 )
·检测出淹没在噪音中的放电现象 ( 选件 )

假设从 1 个相之间得到的响应波形为合格品，与从其他相之
间的得到的响应波形进行比较，即可判断绝缘故障 / 老化。

一般来说如果是正常的 3 相电机，则各相 (U, V, W) 平衡。
因此，对 U-V, V-W, W-U 各相之间施加脉冲电压则得到的响
应波形也基本是相同的。

正常的 3 相电机
各相 (U, V, W) 平衡

即使没有合格品
也可确认绝缘不良 / 老化

局部放电

放电检测

电机绕组的
维护

脉冲测试可运用于电机绕组的维保及趋势
管理。

生产 / 检查

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

合格品的响应波形

绝缘劣化的响应波形示例

绝缘短路的响应波形示例

W-U 相之间 ( 主波形 )

W-U 相之间 ( 主波形 )

W-U 相之间 ( 主波形 )

U-V 相之间
V-W 相之间

U-V 相之间绝缘劣化

U-V 相之间绝缘短路

1

0.5

120°

240°

0° 0

-0.5

-1

电流探头

波形观测

耐压计

定子
（中性点未连接）

使用中性点为未连接状态的定子，耐压计的 + 端接到 U 相，- 端接到 V 相，施
加高压。对绝缘良好的状态以及 U 相和 V 相线圈接触状态的局部放电开始电压
的变化进行比较。

观测将耐压计作为输出源的局部放电

耐压测试中
局部放电的观测

通过观测耐压测试时电流和电压的波形来
捕捉局部放电。局部放电的发生可能会引起
绝缘击穿的情况。通过确认局部放电，可把
握线圈的潜在不良。

生产 / 检查

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

U

V W

对模拟不合格品施加 AC 1.0kV 时的电流·电压波形

对合格品施加 AC 1.0kV 时的电流·电压波形

对合格品施加 AC 1.5kV 时的电流·电压波形

发生局部放电

发生局部放电

差分探头

模拟不合格状态

自动绝缘 / 耐压测试仪
3153

存储记录仪
MR6000

电流探头
CT6711

使用的设备

3153
·测试电压 ：AC60HZ,

从 1000V 开始按 100V 刻度上升
MR6000

·采样速度 ：200MS/s
·存储时间 ：2.5 秒
·耦合方式 ：AC 耦合
CT6711

·使用量程 ：0.5A　
输出率 ：10V / A
周波数带域 ：DC ~ 120MHz
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脉冲线圈测试仪
ST4030A

放电检测功能
ST9000

使用的设备

·高精度波形监测 ：200 MHz, 12 bit
·响应波形的数值化 ( 使用 TOENEC 公司专利 )
·检测出淹没在噪音中的放电现象 ( 选件 )

假设从 1 个相之间得到的响应波形为合格品，与从其他相之
间的得到的响应波形进行比较，即可判断绝缘故障 / 老化。

一般来说如果是正常的 3 相电机，则各相 (U, V, W) 平衡。
因此，对 U-V, V-W, W-U 各相之间施加脉冲电压则得到的响
应波形也基本是相同的。

正常的 3 相电机
各相 (U, V, W) 平衡

即使没有合格品
也可确认绝缘不良 / 老化

局部放电

放电检测

电机绕组的
维护

脉冲测试可运用于电机绕组的维保及趋势
管理。

生产 / 检查

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器
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DC/DC
直流变换器

逆变器
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U

V W

对模拟不合格品施加 AC 1.0kV 时的电流·电压波形
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自动绝缘 / 耐压测试仪
3153

存储记录仪
MR6000

电流探头
CT6711

使用的设备

3153
·测试电压 ：AC60HZ,

从 1000V 开始按 100V 刻度上升
MR6000

·采样速度 ：200MS/s
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电机 · 绕组的
绝缘电阻测量和耐压测试

进行绝缘电阻测试和耐压测试。
出货检查时做绝缘状态确认，以保障产品安
全性能。

生产 / 检查

使用的设备

接触检查功能可常开，且不会影响测量值

ST5520　绝缘电阻测试仪
·DC25 ～ 1000V/0.000M ～ 9990MΩ

3153　自动绝缘 / 耐压测试仪
·AC 耐压测试　AC 0.2 ～ 5kV/100mA
· 绝缘电阻测试　DC50 ~ 1200V/0.100M ～ 9999M Ω

绝缘老化会带来漏电、触电的风险。因此为
了保障产品的安全性需要在出货检查时对绝
缘状态进行检查。

由于探头的接触不良或线缆内部断线，会造
成无法正确测量检查对象的情况。这种情况
下，即使是不合格的产品也可能被误判为合
格品。而接触检查功能能保证检测的有效性。

在产品的出货检查中
测量绝缘电阻 · 耐压

利用接触检查
保证检测的有效性

绝缘电阻测试仪
ST5520

触电的风险

漏电的风险

绝缘老化的发生

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

线材的粗细问题

低电阻测量

匝数问题

环境温度补偿

绕组的短路

电机的绕组 变压器的绕组 线圈的绕组

特别是不断低电阻化的大型绕组，
需要进行10μΩ量级的管理。

线材的电阻值会因温度变化而变化，
因此需要进行温度补偿。

电阻值
Rt

Rt0

t0 t 温度

补偿

绕组的
电阻测量

能够高精度的测量绕组的电阻通过测量电
阻，能判断绕组是否有断线的情况。
如果使用高精度电阻计测量，可判断线材的
粗细或匝数是否有问题。

生产 / 检查

电阻计
RM3545

多路转换器单元
Z3003

电阻计
RM3548

使用的设备

RM3545
·最小分辨率0.01μΩ的高精度电阻计
·RM3545-02可内置多路转换器
   效率的测量多个点的电阻
 
RM3548

·温度补偿和间隔测量功能对电机、变压器的温度
   上升试验来说非常方便

·便携的外形适用于大型电机、大型变压器的测量

要使电机高效工作就必须在电机中流过大电流。
流大电流则要求绕组要足够粗并且电阻低。

通过测量电阻来确认绕组的质量

通过使用电阻计，可准确测量日益低电阻化的绕组电阻。

电阻测量所要求的性能

通过电阻值可以了解到

要求性能

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

耐压测试用端子
高压侧

低压侧

监视端子电压
检测出接触不良

导线脱落

线缆断线

耐压测试用端子

接触检查用端子

高压侧

低压侧

自动绝缘 / 耐压测试仪
3153
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相之间的平衡

电机的工作性能

旋转不均

驱动器和电机的匹配度

电机线圈的
电感测量

测量绕组的电感。 
能够确认相之间的平衡，电机的运行性能，
旋转不均匀以及驱动器和电动机之间的一
致性等问题。

生产 / 检查

LCR 测试仪
IM3536

使用的设备

·测量频率范围广 4Hz  ~ 8MHz
·利用判定功能管理绕组的电感值

通过绕组的电感确认电机的性能

预防空测，保证测量的有效性 测试线保证精度最长到 4m，
支持大型电机装置

与其他测量仪器联动

通过电感可以了解到

×

接触检查 线长 4 米 支持 Labview 驱动

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

使用的设备

电阻计
RM3545-02

多路转换器单元
Z3003

一流的高精度和分辨率
·测量10μΩ时的最高精度约±0.1μΩ
·最小分辨率0.01μΩ
·利用温度补偿功能，可对温度变化引起的电阻值变化进行补偿

将弯曲的扁铜线组装到定子铁心上，通过机械焊接同相的扁铜线使其连接起来。
如果连接的状态不佳，则会出现熔化不足、裂纹、气孔，引发潜在性的不良。

连接状态扁线定子 良好的焊接

熔化不足
( 厚度 )

裂纹
( 裂缝 )

气孔
( 针孔 )

有缺陷的焊接

电机的
焊接电阻测量

使用具有高分辨率和高测量精度的直流电阻
计来检查扁线定子的焊接质量 ( 焊接缺陷 )。

生产 / 检查

功率控制单元

车载充电器

电池

变速箱

电机

AC 充电 快速供电

12V 负载

空调压缩机

转向系统

水泵

12V 电池

DC/DC
直流变换器

逆变器

DC/DC
直流变换器

焊接

通过直流电阻测量检查焊接质量
将两根探头放在扁线连接部分，检查各个焊接
部分的电阻。通过使用多路转换器单元 Z3003，
可轻松搭建检查多点电阻的设备。

※ 为了抑制温度的影响，请使用 RM3545 的温度补偿功能。

电阻计RM3545能以0.01μΩ分辨率测量12mΩ以下
的电阻。
像扁线之类的μΩ级的焊接电阻也能够高精度地测量。

扁线定子是指
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