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3年质保

针对高低温试验箱 & 计量的高分辨率特制品
符合国家计量 JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范
● 测量分辨率达 0.01℃
● 适用 K 型、T 型热电偶，“Pt100”铂金电阻 
● 新增 -80℃ ～ 300℃量程
● 便携式设计，主机仅 A4 大小
● 电池可驱动约 4 小时，也可使用外部 DC 电源

0.01℃高分辨率计量版0.01℃高分辨率计量版
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█  品名 ：数据采集仪 LR8450-HR

※ 主机无法单独测量，需要另外购买直连单元 / 无线单元。

电压 · 温度单元 U8550-HR
通道数 ：15ch、最快采样 ：10 ms

无线电压 · 温度单元 LR8530-HR
通道数 ：15ch、最快采样 ：10 ms

通用单元 U8551-HR
通道数 ：15ch、最快采样 ：10 ms

无线通用单元 LR8531-HR
通道数 ：15ch、最快采样 ：10 ms

电压 · 温度单元 U8552-HR
通道数 ：30ch、最快采样 ：20 ms
( 使用通道数为 15ch 以下时 10ms)

无线电压 · 温度单元 LR8532-HR
通道数 ：30ch、最快采样 ：20 ms
( 使用通道数为 15ch 以下时 10ms)

型号 规格

LR8450-HR  标准机型 ( 仅主机 )

LR8450-01-HR 无线 LAN 搭载 ( 仅主机 )

电池组 Z1007CN
主机上可装 2 个，无线单元上
可装 1 个

K 型高压热电偶 CN042
适用于高压条件下的温度测量，
最高 1500V 
前端双层绝缘，全长 3 m

固定支架 Z5040
用于挂在墙壁上

携带包 C1012
可收纳主机、
直连单元 4 个、
无线单元 7 个

标配附件 ：快速测量指南 ×1, LOGGER Application Disk ( 快速测量指南 , 详细使用说明书 , 
Logger Utility, Logger Utility 使用说明书 , 通讯命令说明书 ) ×1, USB 连接线 ×1, 
AC 适配器 ×1

* 均不包含上限值本数。
※ 对照日置总公司的校准基准的相对误差标准值。
    对照国家计量标准，绝对误差为 ±0.5℃。
其他详细参数请参考 LR8450 标准品的样本。

※ 其他选件详情请参考 LR8450 单品样本。

使用寿命长 · 可靠性高的 SLC
采用闪存类型

SD 存储卡 Z4001
2 GB

SD 存储卡 Z4003
8 GB

U 盘 Z4006
16 GB

※ 请务必使用我司的选件保存媒介。如果使用我司选件以外的保存媒介，则可能发生无法正常保存、读取的情况，
无法保证正常工作。

类型 量程 最高
分辨率

可测量
范围

测量
精度

相对
误差

Pt100

100℃ f.s. 0.01℃ -100℃～ 100℃ ±0.5℃ ±0.06℃ typ.
300℃ f.s.  0.01℃ -80℃ ~ 300℃ ±0.5℃ ±0.06℃ typ.
500℃ f.s. 0.05℃ -200℃～ 500℃ ±0.7℃ ±0.06℃ typ.

2000℃ f.s. 0.1℃ -200℃～ 800℃ ±0.9℃ ±0.06℃ typ.

K

100℃ f.s. 0.01℃
-100℃～ 0℃以下 ±0.7℃

0℃～ 100℃ ±0.5℃
300℃ f.s. 0.01℃  -80℃ ~ 300℃ 以下 ±0.5℃ 

500℃ f.s. 0.05℃
-200℃～ -100℃以下 ±1.4℃

-100℃～ 0℃以下 ±0.7℃
0℃～ 500℃ ±0.5℃

2000℃ f.s. 0.1℃

-200℃～ -100℃以下 ±1.4℃
-100℃～ 0℃以下 ±0.7℃
0℃～ 500℃以下 ±0.5℃
500℃～ 1350℃ ±0.7℃

T

100℃ f.s. 0.01℃
-100℃～ 0℃以下 ±0.7℃

0℃～ 100℃ ±0.5℃
300℃ f.s. 0.01℃  -80℃ ~ 300℃ 以下 ±0.5℃ 

500℃ f.s. 0.05℃
-200℃～ -100℃以下 ±1.4℃

-100℃～ 0℃以下 ±0.7℃
0℃～ 400℃ ±0.5℃

2000℃ f.s. 0.1℃
-200℃～ -100℃以下 ±1.4℃

-100℃～ 0℃以下 ±0.7℃
0℃～ 400℃ ±0.5℃

■ 主机　

■ 选 件　 ■ 技术参 数　

LR8450HR-2310-V1

█  直连单元 █  电源

█  温度传感器

█  固定支架

█  收纳

█  无线单元

█  保存媒介

※


